SINITEC

BETALINGSSYSTEMER

Verifone

® Betalingsterminal

V400m Mobil - Med farveskarm

VV400m passer til dig, der har brug for at kunne tage imod betalinger i hele
butikkens omrade (eller helt uden for butikkens omrade) og ikke kun til at
afgraenset omrade. Det vil derfor vaere den oplagte terminal til eksempelvis
restaurationsbranchen med udendgrs servering og til butikker eller hand-
veerkere, der gnsker at kunne tage imod betaling direkte hos kunden.

Den kan tilkoble netveerket med sa vel wifi som 4G og bluetooth, s der er
max sikkerhed pa forbindelsen.

P400 integrationsterminal
- Med farveskaerm

P400 er en Integrations terminal og er vores bud pa fremtidens
terminaler. Den er bygget med hurtigt og simpelt salg for gje - og
har f.eks. kun et enkelt kabel, der mindsker rodet pa butikkens
kasseomrgde. Den 3,5” store touchskaerm muligggr underskrifter
direkte pa skaermen ligesom den handterer kundeklubber, marketing
0og apps i gjenhgjde med kunderne.

Begge terminaler kan integreres med Cashpad Betalingssystem og de er PCI 5-godkendt, der betyder, at
den er godkendt til brug til udgangen af 2029, De har naturligvis en kontaktlgs laeser (NFC) til kontak-
tlgse betalinger samt Bluetooth-chip, der muligggr betalinger med mobilen (bl.a. Apple Pay, Samsung Pay
og Google Pay), som er i stadig vaekst.
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Verifone SINBTEC

Betalingsterminal

BETALINGSSYSTEMER

Specification

V400M
Processor 600 MHz, Arm Cortex -A9 32 -bit RISC,
1500 MIPS
Hukommelse 1 GB (512 MB Flash, 512 MB SDRAM),
microSD
Display 3.5" kapacitiv touchskaerm (med
Corning® Gorilla® Glass - teknologi)
Operativsystem V/0S
Kommunikation 4G, Bluetooth 4.2, 2.4 GHz + 5 GHz WiFi
Printer 55 mm papirrulle
Kortleesere Chip, magnetstribe og kontaktlgs, EMVCo -
godkendt. Understgtter kontaktlgs
betaling med kort og mobiltelefon iht.
Visa, Mastercard og BankAxept
Sikkerhed PCI PTS 5.X -godkendt
Batteri 3.8 /2890 mAH Li -ion; PSU: 100 -240
VAC w/ output DC 5V, 2.2 amp
Miljg Temperatur: 0° til 50° C
Luftfugtighe d: maks 90%, ikke -
kondenserende
Stgrrelse 160,75 mm X 72,85 mm X 59 mm
(LxBxH)
Tastatur Alfanummerisk baggrundsbelyst tastatur
med taktile taster
Tilbehgr Pin -skjuler (tilkgb), ladebase (tilkgb)
P400
PROCESSOR 600MHz, Cortex A9 32 -bit RISC processor,
1500 MIPS
KOMMUNIKATION Ethernet, 5 GHz + 2.4 GHz WiFi,
Bluetooth 4.2
HUKOMMELSE 1 GB (512 MB Flash, 512 MB SDRAM)
DISPLAY 3.5" HVGA color, kapacitiv touch -skeerm,
Corning® Gorilla® Glass -teknologi
DIMENSIONER 167 mm X 80 mm X 44 mm LxBxH -
vaegt 310 g
KORTLASERE Chiplaeser, magnetkortlaeser, indbygget
NFC
MILI@ 0° C til 50° C betjeningstemperatur, max
90% relativ luftfugtighed ikke -
kondenserende
OPERATIVSYSTEM V/OS (Linux -based)
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